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Gebrauchsanweisung
Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des Instabus-EIB-
Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detail-
lierte Fachkenntnisse durch Instabus-Schulungen 
werden zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. De-
taillierte Informationen, welche Software geladen 
werden kann und welcher Funktionsumfang sich da-
mit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produkt-
datenbank des Herstellers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerä-
tes erfolgen mit Hilfe einer von der EIBA zertifizierten 
Software.

Die Produktdatenbank und die technischen Be-
schreibungen finden Sie aktuell im Internet unter 
www.gira.de.

Funktion

Das Info-Display empfängt Telegramme über den In-
stabus EIB und bietet die Möglichkeit der Darstellung 
(LCDAnzeige) von frei programmierbaren Texten und 
Werten.

Es sind bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Zeilen pro-
grammierbar.

Jeder Zeile kann eine Funktion (Schalten, Dimmen, 
Wert-Anzeige usw.) zugewiesen werden.

Auf einer zusätzlichen Alarmseite können bis zu 12 
Alarmmeldungen verwaltet werden. Einer Alarmmel-
dung kann eine akustische und / oder optische Alarm-
funktion zugeordnet werden.

Die Programmierung des Gerätes erfolgt mit der ETS 
2 ab Version 1.2a.

Installationshinweise

1. Schrauben Sie den Kunststoffadapter (4) an den 
Tragring (5)

2. Stecken Sie das Info-Display (2) auf den UP-
Busankoppler (3)

3. Befestigen Sie das Info-Display mit der Siche-
rungsschraube (6)

4. Stecken Sie die Schraubabdeckung (7) auf

Die Kontaktierung erfolgt über die Anwenderschnitt-
stelle (8).

Info-Display 2.0 Bestell-Nr.: 0510 2x

Gefahrenhinweise
Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte 
dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise kön-
nen Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefah-
ren entstehen.
Info-Display 2.0 9/03 Seite 1 von 3



GIRA
Info

Info-Display 2.0
Gebrauchsanweisung
Anwendung

Die zwei rechten Tasten (1a) dienen zum hoch und 
runter Blättern der einzelnen Meldungen.

Die beiden linken Tasten (1b) sind der jeweils ange-
wählten Displayzeile funktional zugeordnet. Nach 
entsprechender Projektierung werden bei Betätigung 
dieser Tasten Telegramme auf den Instabus EIB ge-
sendet.

Technische Daten

Versorgung
Instabus EIB: 21- 32 V DC über UP-

Busankoppler (BA)

Anschluss
Instabus: 2-poliger Stecker über BA
Anwenderschnittstelle:Aufstecken auf BA

Anzeige: LCD beleuchtet
4-zeilig (16 Zeichen) oder
2-zeilig (8 Zeichen) oder
1-zeilig (4 Zeichen) oder

Bedienelemente: 4 Tasten

Textspeicher: max. 12 Seiten mit je
4 Zeilen á 16 Zeichen/Zeile

Signalgeber: 2 Signaltöne
(ca, 512 / 2048 Hz) 
quittierbar

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C

Schutzgrad: IP 20
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Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale 
Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet 
und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de
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