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Gebrauchsanleitungde
Allgemeine Sicherheitshinweise 

Bei unsachgemäßer Montage sind 
schwere Verletzungen, z. B. durch elektri-
schen Schlag, Brand oder Sachschäden 
möglich. 
Diese Anleitung ist Bestandteil des Pro-
dukts und muss beim Endkunden verblei-
ben.

Produktmerkmale

Die Verwendung des Türmoduls ermöglicht 
die Realisierung der zwangsläufigen 
Scharfschaltung für "Extern scharf". 
Die Scharfschaltung erfolgt durch die 
Betätigung eines angeschlossenen 
Schlüsselschalters in Kombination mit einem 
Sperrelement und einem Riegelschaltkontakt. 

Lieferumfang
• 1 x Türmodul
• 1 x Gebrauchsanleitung
• 1 x Verbindungsleitung

Packungsinhalt auf Vollständigkeit und 
Unversehrtheit überprüfen. Bei 
Beanstandung siehe „Gewährleistung“.

Notwendiges Zubehör

• Funk Bedieneinheit (Art.-Nr. 5212 16)
• Spannungsversorgung DC 12 V 

Unterputz (Art.-Nr. 5219 00)
• Geräteträger Aufputz (Art.-Nr. 5213 16)

Zubehör

• Motorisches Sperrelement/VdS 
(Art-Nr. 0939 00)

• Riegelschaltkontakt/VdS 
(Art.-Nr. 0924 00)

• Schlüsselschalter/VdS (Art.-Nr. 0134 00 
oder 0135 00)

Anschluss und Montage elektrischer 
Geräte dürfen nur durch 
Elektrofachkräfte erfolgen! 
Gerätebeschreibung

Vorderseite

Rückseite

Türmodul in Betrieb nehmen

Das Türmodul selber wird nicht in Betrieb 
genommen, sondern nur die Funk 
Bedieneinheit. 
Inbetriebnahme der Funk Bedieneinheit 
siehe entsprechende Gebrauchsanleitung.

1 Verbindungsleitung Türmodul (einseitig 
gesteckt)

2 Türmodul

 1             Obere Steckklemme
                GND: Masse (Ground)

Buzz: Interner Summer
Act.: Scharfschaltung
Deact.: Unscharfschaltung
Sabo: Sabotagekontakt

2 Rechte Steckklemme
GND: Masse (Ground)
Lock: Kontakt

3 Linke Steckklemme
Close: Eingang „Zu“
Open: Eingang „Auf“
Door: Türkontakt
+12V: DC 12 V-Ausgang
GND: Masse (Ground)

Voraussetzung für Geräteinbetrieb-
nahme

Das Projekt muss zuerst im GPA 
erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektiert wird das Sicherheitssystem 
Alarm Connect über den GPA.
Das Türmodul wird im GPA an der 
entsprechenden Funk Bedieneinheit 
aktiviert. Als Modus für die Alarmierung 
kann zwischen „Sperrelement“ oder „Keine 
Zwangsführung“ gewählt werden.
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2

1

GND
Buzz

Act.
Deact

SaboCloseOpenDoor+12VGND

Lock

GND
23
Türmodul montieren

Bei Verwendung des Türmoduls sind die 
Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz 
und der Geräteträger Aufputz (siehe 
„Zubehör“) zwingend notwendig. 

1. Geräteträger Aufputz auf Unterputz-
Gerätedosen montieren. Die 
Kontaktfläche für den Sabotagekontakt 
mit einer Schraube sichern.

2. Spannungsversorgung Unterputz 
verdrahten und in die obere Öffnung des 
Geräteträgers einsetzen.

3. Türmodul wie nachfolgend beschrieben 
verdrahten und in die untere Öffnung 
des Geräteträgers einsetzen.

Anschlussbeispiele für Gira 
Zubehör

Beispiel Riegelschaltkontakt/VdS

Position des Türmoduls beachten

Folgendes bei der Montage des Türmoduls 
in den Geräteträger Aufputz beachten:
• Spannungsversorgung DC 12 V 

Unterputz immer in die obere Öffnung 
einsetzen.

• Türmodul Unterputz immer in die untere 
Öffnung einsetzen.

Zubehör anschließen

Detaillierte Informationen zum jeweiligen 
Zubehör entnehmen Sie der 
entsprechenden Gebrauchsanleitung. 

Installationshinweis

Den Riegelschaltkontakt/VdS so 
anschließen, dass der Kontakt bei 
verschlossener Tür geschlossen ist. 

Lock

GND
CO

NO

NC



Beispiel Schlüsselschalter/VdS

Beispiel Motorisches Sperrelement/VdS 

Türmodul Schlüssel-
schalter

Beschreibung

Sabo 12 Sabotagekontakt
Deact 14 Unscharfschaltung

Act. 5 Scharfschaltung

Buzz 8 Interner Summer
GND 6, 7, 13, 15 Masse (Ground)

Close 11 Eingang „zu“

Open 3 Eingang „auf“
+ 12 V 1, 9 DC 12-V-Ausgang

Installationshinweis

Der Magnetkontakt ist Bestandteil des 
motorischen Sperrelements/VdS. Ein 
zusätzlicher Magnetkontakt ist nicht 
notwendig. 

Türmodul Sperrelement Beschreibung
Close Braun Eingang 

Sperrelement 
„zu“

Open Grün Eingang 
Sperrelement 
„auf“

Door GND/Blau -

+12V Rot Versorgung 
DC12 V

GND Blau Masse

CloseOpenDoor+12VGND

GND
Buzz

Act.
Deact

Sabo

(-)
(+)

1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16
17

18
19

Anschlussplatine 
Schlüsselschalter

Rot

Blau

Grün

Braun

Gelb

GND

4,7 kOhm

4,7 kOhm

CloseOpenDoor+12VGND

M

Schirm

Sperrelement
4. Verbindungsleitung in die 
Spannungsversorgung Unterputz und in 
die Kontaktleiste einstecken.

5. Kontaktleiste mit dem Geräteträger 
zweimal hörbar (Klick) verrasten.

6. Verbindungsleitung Türmodul in die 
Kontaktleiste einstecken.

7. Funk Bedieneinheit auf den Geräteträger 
stecken (von oben aufstecken und von 
unten einschwenken) und hörbar 
verrasten.

Technische Daten

Spannungsversorgung: Typ B: DC 12 V
über Art.-Nr. 
5219 00

Bei Anschluss Schlüsselschalter/VdS
Stromabgabe je LED: max. 10 mA
Stromabgabe Summer: max. 25 mA
Belastbarkeit aller 
Kontakte: max. DC 60 V, 

500 mA
Bei Anschluss Riegelschaltkontakt/VdS
Kontaktbelastung: max. 3 W/VA
Schaltleistung: max. DC 30 V
Schaltstrom: 5 bis 300 mA
Bei Anschluss Motorisches Sperrelement/
VdS
Stromabgabe 
Schließvorgang: max. 80 mA
Stromabgabe 
Blockierung: max. 160 mA 

(kurzfristig, da 
automatische 
Abschaltung)

Strom zur Aktivierung 
pro Eingang: < 3 mA
Gerät - allgemein
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur: -35 °C bis +70 °C

KlickKlick
Entsorgung

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen über den 
Fachhandel.
Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte 
Geräte portofrei mit einer 
Fehlerbeschreibung an den für Sie 
zuständigen Verkäufer (Fachhandel/
Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).
Dieser leitet die Geräte an das Gira Service 
Center weiter.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de

Das Gira Türmodul ist ein elektri-
sches bzw. elektronisches Gerät im 
Sinne der EU Richtlinie 
2012/19/EU.
Das Gerät wurde unter 
Verwendung von hochwertigen 
Materialien und Komponenten 
entwickelt und hergestellt. Diese 
sind recycel- und 
wiederverwendbar. 
Informieren Sie sich über die in 
ihrem Land geltenden 
Bestimmungen zur getrennten 
Sammlung von Elektro- bzw. 
Elektronikaltgeräten. Diese Geräte 
gehören nicht in den Hausmüll. 
Durch die korrekte Entsorgung von 
Altgeräten werden Umwelt und 
Menschen vor möglichen 
negativen Folgen geschützt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /gira_ce
    /gira_ce_bold
    /GiraCyr
    /GiraCyr-Bold
    /GiraFontPlain
    /LinotypeUnivers-BasicBlack
    /LinotypeUniversBasicBold
    /LinotypeUnivers-BasicBold
    /LinotypeUnivers-BasicBoldItalic
    /LinotypeUnivers-BasicHeavy
    /LinotypeUniversBasicLight
    /LinotypeUnivers-BasicLight
    /LinotypeUniversBasicMedium
    /LinotypeUnivers-BasicMedium
    /LinotypeUniversBasicRegular
    /LinotypeUnivers-BasicRegular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldCondensed
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rockwell-Light
    /Rockwell-LightItalic
    /UniversNextCyr-Bold
    /UniversNextCyr-Regular
    /UniversNextW1G-Bold
    /UniversNextW1G-Light
    /UniversNextW1G-Medium
    /UniversNextW1G-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32292
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


