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GIRA Einfiihrung

1. Einflihrung

Eine Moglichkeit des Zugriffs auf den Gira HomeServer bietet das im Lieferumfang enthal-
tene Client-Programm. Es funktioniert &hnlich wie ein Internet-Browser, besitzt aber einen

Funktionsumfang, der speziell auf die Anforderungen von Home- und FacilityServer abge-
stimmt wurde. Ein Zugriff auf das Internet ist mit dem Client-Programm aber nicht moglich.

1.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienungsanleitung / Produktunterstiitzung

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben, Daten, Werte usw. kdnnen ohne vorherige
Ankundigung geandert werden. Ebenso sind die Abbildungen unverbindlich.

Technische Anderungen vorbehalten!

@ Hinweis: Aktuelle Informationen auf der Gira Internetseite.

Da die Software fur das von lhnen erworbene Geréat standig weiter entwickelt und aktuali-
siert wird, konnen Angaben in diesem Handbuch gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellen
Stand entsprechen.

Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie Uber die Gira Internetseite:

http://www.gira.de
Aktuelle Software-Updates und Dokumentationen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen unter

http://www.download.gira.de
zur Verfugung.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzei-
chen der jeweiligen Firmen.

Ohne ausdrtckliche schriftliche Genehmigung von Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, darf

kein Teil dieser Unterlagen fur irgendwelche Zwecke vervielfaltigt oder Ubertragen werden,
unabhangig davon, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln (elektronisch oder

mechanisch) dies geschieht.

Alle Rechte vorbehalten!

© by Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG
DahlienstralRe
D-42477 Radevormwald
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1.2 Programmbeschreibung

Wahrend des normalen Betriebs kann der Benutzer Uber verschiedene Arten auf den Home-
Server/FacilityServer zugreifen. Eine Moglichkeit des Zugriffs bietet die Nutzung eines her-
kommlichen Internet-Browsers, der sich normalerweise auf jedem PC befindet. Im Browser
wird die Benutzeroberflache des HomeServers/FacilityServers dargestellt, so dass Parameter
Uberprift und geandert werden kénnen.

Eine weitere Moglichkeit des Zugriffs bietet aber auch das im Lieferumfang enthaltene Cli-
ent-Programm. Es funktioniert ahnlich wie ein Internet-Browser, besitzt aber einen Funkti-
onsumfang, der speziell auf die Anforderungen von Home- und FacilityServer abgestimmt
wurde. Ein Zugriff auf das Internet ist mit dem Client-Programm jedoch nicht moglich.

Das Programm kann beim ersten Zugriff auf den HomeServer/FacilityServer alle Grafikda-
teien lokal speichern. Bei weiteren und zuklnftigen Zugriffen nutzt es die lokal gespeicherten
Grafiken. Die notwendige Bandbreite flr den Zugriff im Netzwerk oder Uber das Internet ist
sehr gering. Es werden nur die Zustande oder Zustandsanderungen Ubertragen. Auch bei
Verbindungen Uber Mobiltelefon (GSM/GPRS) ist ein sehr gutes Antwort/Zeit-Verhalten zu
beobachten.

Die Kommunikation mit dem Client-Programm erfolgt Uber eine gesicherte Verbindung. Es
wird eine Passwort-Authentifizierung durchgefiihrt. Das Programm erlaubt den Zugriff Gber
das Internet. Der HomeServer/FacilityServer kann dann permanent mit dem Internet verbun-
den sein. Eine PIN-Abfrage kann entfallen. Das Client-Programm speichert Einstellungen
(Zugriffsprofile) von bis zu 200 Home- bzw. FacilityServern. Fur einen Zugriff ist dann der
gewlnschte HomeServer/FacilityServer aus einer Liste auszuwahlen.

Um das Client-Programm zu nutzen, muss es lokal auf dem PC installiert sein, von dem der
Benutzer-Zugriff auf den HomeServer/FacilityServer erfolgen soll. Sie konnen das Client-Pro-
gramm auch auf Ihrem Inbetriebnahme-PC installieren, um Funktionstests im Rahmen der
Programmierung durchzufihren.

1.3 Systemvoraussetzungen

Das Client-Programm kann auf einem handelstblichen PC (oder Laptop) mit Betriebssystem
Windows® 2000, XP oder Vista betrieben werden. Ein Betrieb unter Windows® CE oder auf
Pocket PCs ist nicht moglich.

1.4 Anwendungsbereich

Das Client-Programm ist eine Software-Oberflache, die speziell zur Bedienung des Home-
bzw. FacilityServers entwickelt wurde. Eine anderweitige Nutzung des Programms, z. B. als
Internet-Browser, ist nicht moglich und auch nicht zulassig.

Fur Probleme, die aus einer bestimmungswidrigen Nutzung des Client-Programms entste-
hen, Ubernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr.
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2. Client-Programm

2.1 Client-Programm installieren

Das Client-Programm steht im Internet unter www.download.gira.de zur Verfigung. Sie
laden es mit dem Gesamt-Softwarepaket fur den Home- bzw. FacilityServer herunter.

Bei dem Sofwarepaket handelt es sich um eine zip-Datei, die Sie nach dem Download auf
Ihren Rechner entpacken (extrahieren) missen. Im Hauptordner befinden sich mehrere
Unterordner, unter anderem der Ordner tools/client.

So installieren Sie das Client-Programm:

1. Laden Sie sich das Softwarepaket zum Home- oder FacilityServer aus dem Download-
bereich von der Gira Internetseite herunter.

2. Entpacken (extrahieren) Sie die heruntergeladene zip-Datei.

3. Starten Sie das Setup-Programm und folgen Sie den Anweisungen. Das Client-Pro-
gramm wird auf Ihrem Rechner installiert.

4. Uber Start/Programme/Gira Software/HS+FS/Experte konnen Sie das Client-Pro-
gramm aufrufen.

2.2 Mit dem Client-Programm auf das Musterprojekt zugreifen

Um die Funktionsfahigkeit des Client-Programms zu Uberprifen, kdnnen Sie ohne grofiere
Vorbereitungen auf die Benutzeroberflache des Musterprojektes zugreifen, welches im
HomeServer/FacilityServer voreingestellt ist.

Voraussetzung ist aber, dass Sie den HomeServer/FacilityServer gemaf den Angaben in der
Broschure ,Hinweise zur Inbertriebnahme” angeschlossen sowie das Client-Programm auf
Ihrem Rechner installiert haben.

So greifen Sie mit dem Client-Programmm auf die Benutzeroberflache des Musterprojektes zu
(gilt fir HomeServer und FacilityServer gleichermalen):

1. Starten Sie auf lhrem Rechner (z. B. Inbetriebnahme PC) die Datei hsclient.exe. Es
erscheint eine Login-Maske.

ﬁLogin
HomeServer | =
User |
Password |
I Angaben speichem
logn |  Abbuch

Bild 2.1: Login-Maske des Client-Programms
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2. Wahlen Sie Server. Das Fenster HS/FS 6ffnet sich. Hier konnen Sie verschiedene Ein-
stellungen vornehmen, damit das Client-Programm auf Ihren HomeServer zugreifen
kann.

HS/FS
I HSMUSTER
Bezeichnung |Musterf Sample

[ HomeServeriiber Fortal ansprechen

HE/FS |
Port |Bg
|
|
Design |GIRaTOz
Refresh |Rg

[v fcons und Bilder lokal cachen:

[ Kamera und Diagramme synchran laden

Ok | Abbruch

Bild 2.2: Einstellungen im fenster HS/FS

3. Nehmen Sie alle Einstellungen gemal Bild 2.2 vor. Beachten Sie dabei, dass in der Zeile
HomeServer die IP-Adresse des HomeServers anzugeben ist. Haben Sie die IP-Adresse
im Musterprojekt gedndert, mussen Sie hier die geanderte Adresse eintragen.

4. Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Die Daten werden gespeichert und es 6ffnet sich
ein Fenster HomeServer-Liste.

¥ HomerServer - Liste [Z]@

Homes erver Musterprojekt [HSMUSTER]

Neu

Andem
Lischen

Bild 2.3: Auswahl im Fenster HomeServer-Liste

5. Markieren Sie die Zeile HomeServer Musterprojekt (falls notwendig).
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6. Klicken Sie auf Beenden. Sie gelangen zurlck zur Login-Maske.

ﬁ Login

(=]

LIser

Password

HomeServer [HomeServer Musterproiekt [HSMUSTER] i_:j I

‘u‘f

Login I Abbruch Server

Bild 2.4: Angaben in der Login-Maske

Client-Programm

7. Nehmen Sie die Einstellungen wie in Bild 2.4 vor. Das Passwort fur User u1 ist ul. Falls
Sie von mehreren PCs (z. B. Uber ein Netzwerk) auf den HomeServer zugreifen wollen,
verwenden Sie die Benutzernamen, die flr das Musterprojekt angelegt wurden.

8. Klicken Sie auf Login. Das Client-Programm wird gestartet und die Benutzerobeflache
des HomeServers angezeigt.

HomeServer Musterprojekt / admin / Yersion 2.0.030507

Kiihlung

Liiftungsanlage 1.1

Liiftungsanlage 2.1

Liiftungsanlage 3.1

Aussentemperatur: 17.87°C

FEETR

Bl

Gira HomeServer 2
Visualisierung

[SEIES)

(m

Bild 2.5: Visualisierung des Musterprojektes im Client-Programm
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23 Hinweise zu den Einstellungen in der Login-Maske

Beim Start des Client-

Programms erscheint eine Login-Maske.

s Login
HomeServer | |
User |
Password |
logn |  abbruch Server

Bild 2.6: Login-Maske des Client-Programms

Bedeutung der Felder und Bedienelemente in der Login-Maske:

Feld/Bedienelement

Bedeutung

HomeServer/Facility-
Server

Liste aller angelegten Home- und FacilityServer.

Wahlen Sie hier den HomeServer/FacilityServer aus, auf den Sie
zugreifen wollen. In der Liste werden alle HomeServer/FacilityServer
angezeigt, die Uber Server angelegt wurden.

User Benutzername, unter dem Sie sich im HomeServer/FacilityServer
anmelden.
Beachten Sie, dass Sie jedem Benutzer in der Experten-Software
Zugriffsrechte unter Client einrichten mussen.

Passwort Passwort, welches in der Experten-Software fur den jeweiligen User

hinterlegt wurde.

Angaben speichern

Speichert die Einstellungen, die in der Login-Maske vorgenommen
wurden.

Die gespeicherten Einstellungen werden beim nachsten Start des Cli-
ent-Programms vorgeschlagen.

Login Startet den Login-Vorgang. Dabei werden Benutzername und Pass-
wort fur jedes Profil gespeichert.

Abbruch Abbruch bzw. Verlassen des Client-Programms.

Server Offnet zwei Fenster, in denen Sie die Einstellungen fir alle HomeSer-

ver/FacilityServer vornehmen kénnen, auf die Sie zugreifen mochten.

10
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24 Hinweise zu den Einstellungen unter Server

In der Login-Maske des Client-Programms 6ffnen Sie durch einen Mausklick auf Server das
Fenster HomeServer-Liste (gilt fir Home- und FacilityServer gleichermafen).

HomerServer - Liste

=S

Meu

Andern
Lizchen

Bild 2.7: Fenster HomeServer-Liste

Bedeutung der Felder und Bedienelemente im Fenster HomeServer-Liste:

Feld/Bedienelement

Bedeutung

Neu

Offnet das Fenster HomeServer, um ein neues HomeServer-Profil
anzulegen (siehe Bild 2.8).

Im Fenster HomeServer weisen Sie dem Client-Programm einen
neuen HomeServer zu, auf den Sie zugreifen wollen. Alle fir das Cli-
ent-Programm angelegten HomeServer werden anschlieend in der
Liste angezeigt.

Andern

Offnet das Fenster HomeServer (siehe Bild 2.8), nachdem Sie einen
HomeServer-Namen in der nebenstehenden Listenansicht ausge-
wahlt haben.

Im Fenster HomeServer werden Ihnen dann die Daten fir den aus-
gewahlten HomeServer angezeigt. Sie konnen die Daten dort dndern.

Loschen

Ldscht die Daten fUr den in der Liste markierten HomeServer.

Beenden

Speichert die Einstellungen und schliel3t das Fenster HomeServer-
Liste.

Rickkehr zur Login-Maske.
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HS/FS
I HSMUSTER
Bezeichnung |Mu5terfSamp\e

[ HomeServeriiber Portal ansprechen

HS/FS |
Port |gn
|
|
Design |GIRAT024
Refresh |R3

[v dcons und Bilder lokal cacher:

[™ Kamera und Diagramme synchran ladean

oK | Abbruch |

Bild 2.8: Fenster HS/FS

Bedeutung der Felder und Bedienelemente im Fenster HS/FS:

Feld/Bedienelement |Bedeutung

ID Schlissel fur das aktuelle HomeServer-Profil und Cache-Verzeichnis
(siehe auch Feld Cache-Ordner).

Dient als Parameter fur den Start des Programms mit Parametertber-
gabe.

Bezeichnung Name des HomeServers.

Unter diesem Namen steht der HomeServer in der Auswahlliste der
Login-Maske zur Verflgung.

HomeServer tber Aktiviert: Auf den HomeServer kann Uber das Portal zugegriffen wer-
Portal ansprechen  |den.

Nicht aktiviert: Auf den HomeServer wird direkt zugegriffen (siehe
Feld HomeServer).

HomeServer Hier sind folgende Angaben maglich:
e |P-Adresse des HomeServers (z. B. 192.168.0.150)

e Name des HomeServers bei www.dyndns.org (z. B.
hs4711.dyndns.org)

Portal Internet-Adresse des Portals: www.homeserver.gira.de oder
www.facilityserver.gira.de

Beachten Sie, dass der HomeServer bereits am Portal angemeldet
sein muss, wenn Sie Uber das Client-Programm auf ihn zugreifen
mochten.

12 08.2010/V 1.2
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Feld/Bedienelement

Bedeutung

HS-Name

Name des HomeServers, der fur einen Zugriff im Portal angelegt
wurde (z. B. Seriennummer).

Design

Name des Designs, das verwendet werden soll.

Hier tragen Sie den Schllssel ein, der in der Inbetriebnahme-Software
HomeServer Experte unter Projekt/Design fur das Design des
HomeSevers vergeben wurde (z. B. C1). Beachten Sie die GroR- und
Kleinschreibung.

(Siehe “Hinweise zu den Design-Einstellungen” auf Seite 14.)

Refresh

Bildwiederholungsrate.

Sie mussen hier einen Schllssel eintragen, dessen Code Sie aus der
Inbetriebnahme-Software HomeServer Experte unter Projekt/Zeiten
Ubernehmen, z. B. R3. (Siehe “Hinweise zu den Design-Einstellun-
gen” auf Seite 14.)

Testen Sie beim Zugriff liber das Internet zunachst das Verhal-
ten mit langen Bildwiederholraten.

Icons und Bilder
lokal cachen

Aktiviert: Bei einem ersten Zugriff mit dem im Fenster HomeServer
angelegten Profil werden alle Grafikdateien lokal in einem Unterver-
zeichnis des Client-Programms abgespeichert. Bei weiteren Zugriffen
nutzt das Programm die hier abgelegten Grafikdaten. Dadurch wird
die zu Ubertragende Datenmenge reduziert.

Haben sich Grafikdateien auf dem HomeServer verandert, wird dies
vom Client-Programm wahr genommen. Geanderte Daten werden
automatisch Ubernommen und lokal abgespeichert. Die alten Daten
werden dabei Uberschrieben.

Kamera und Dia-
gramme synchron
laden

Nein: Auf der Visualisierungsseite werden Kamerabild und Dia-
gramme asynchron geladen. Die Visualisierungsseite wird damit
sofort dargestellt.

Die Darstellung von Diagrammen und Kamerabildern erfolgt aber
erst, nachdem sie geladen wurden.

OK Speichern des HomeServer-Profils. Rtuckkehr zum Fenster HomeSer-
ver-Liste. Der Name des HomeServers, dessen Profil Sie im Fenster
HomeServer angelegt haben, wird der Liste hinzugeflgt.

Abbruch Abbruch der Profileingabe. Alle eingegebenen Daten werden

geldscht.

08.2010/V 1.2
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25 Hinweise zu den Design-Einstellungen

Im Fenster HomeServer des Client-Programms mussen Sie unter Design den Namen des
Designs eintragen. Um den Schlissel fur das Design zu erfahren, 6ffnen Sie das zum Home-
Server gehorende Projekt in der Experten-Software (gilt fir HomeServer und FacilityServer
gleichermalfen). Wahlen Sie Projekt/Design (siehe Bild 2.9).

Projekt-Einstellungen

Datei

Schiiefen Hilfe:

Projekt Designs ]Netzwark] FIN 1 Zeitabgleich Feh\el-Zeilen} Zeiten] Statusl

WAP fahig Wallbildi

Mein

HTHL fahig

Bild 2.9: Schliissel des Designs

Ferner missen Sie im Fenster HomeServer des Client-Programms unter Refresh einen
Schlussel fur die Bildwiederholungsrate eintragen. Um den Schlissel zu erfahren, 6ffnen Sie
das zum HomeServer gehorende Projekt in der Experten-Software. Wahlen Sie Projekt/Zei-

ten (siehe Bild 2.10).

Projekt-Einstellungen

Datei
Schlieben Hilfe:
Pruiekl] Designsw Netzwerk} FIN ] ZEitangeich] FehlerZeiten  Zeiten lSIaIus}

Legen Sie hier die Aktualizierungszeiten fest:

Timeout | Menii Kamera

Bezeichnung

iden [Mur Client) 2 E 2410 2 E Ja
den [Mur Cliert] 540 E
Alle 10 Sekunden [Mur Client] 1B 10 10 1010 10 10 10 Ja
Nach 15 Sekurden [HTML+. | 00 15 15 1515 15 15 15 Nein
00 &0 &0 B0/ED O &0 &0 Nein

Nach 1 Minute (HTML+Client]
Nach 5 Minuten [HTML+Clien

GO0 300 300 30043, 300 300 300 Nein

Bild 2.10: Schliissel fiir die Bildwiederholungsrate

08.2010/V 1.2
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Durch einen Doppelklick in die Liste (siehe Bild 2.10) 6ffnen Sie das Fenster Bearbeiten/
Hinzufiigen (siehe Bild 2.11).

Bearbeiten/Hinzufligen @
Bezeichnung: m
Schiissel: |m
Timeout (in Sek.): |3UU
Menid [in Sek.): |4
Guery [in Sek.: |4
“isu o, Kamera [in Sek ) |2
“izu m. Kamera (in Sek.) |2
Kamera [in Sek.): |2
Masken (in Sek.) |Bg
Diagramm [in Sek.) |BU
Streaming: W Ja

ﬁn Client-Prg. verwenden: [ Ja]
In HTML venwender: ™ Ja

Hilfe i

| Ok | Abbrechen

Bild 2.11: Aktivierung des Zugriffs mit dem Client-Programm

Aktivieren Sie In Client-Prg. verwenden, damit ein Zugriff auf den HomeServer mit dem
Client-Programm maoglich ist.

08.2010/V 1.2
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2.6 Programmstart durch Parameteriibergabe

Das Client-Programm lasst sich auch durch Parametertbergabe starten. Damit kann der Pro-
grammstart Uber die Login-Maske entfallen.

Um das Client-Programm durch Parametertbergabe zu starten, legen Sie zunachst eine ent-

sprechende VerknUpfung auf dem Desktop an. Gehen Sie dabei folgendermafien vor:

1. Fuhren Sie den Mauszeiger an eine freie Stelle auf Ihrem Windows-Bildschirm (Desk-
top).

2. Offnen Sie das Pull-Down-Men( (klick auf rechte Maustaste).

3. Wahlen Sie Neu/Verkniipfung erstellen. Das Fenster Verkniipfung erstellen offnet
sich (siehe Bild 2.12).

Verkniipfung erstellen [7]

Mit diesem Assistenten konnen Sie Verknopfungen mit
lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern,
Computern oder Internetadressen erstellen.

n:

Klicken Sie auf “weiter”, um den Installationsvorgang
fortzusetzen.

Bild 2.12: Erstellen einer Verkniipfung

4. Geben Sie bei Durchsuchen die Stelle an, wo das Client-Programm gespeichert ist (z. B.
C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22).

16 08.2010/V 1.2
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5. Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster Programmbezeichnung auswahlen offnet sich
(siehe Abbildung 2.13).

Programmbezeichnung auswahlen [7]

Geben Sie den Namen fur die Verknipfung sin:
H5_Client Starten] |

Klicken Sie auf “Fertig stellen”, um die Werkniipfung zu
erstellen.

I < Zurick. “Fertlgstallenl [Abbrechen ]

Bild 2.13: Bezeichnung der Programmverkniipfung

6. Geben Sie eine Bezeichnung fur die Verknlpfung vor (z. B. HS_Client starten).

7. Klicken Sie auf Fertig stellen. Das VerknUpfungssymbol erscheint auf Ihrem Desktop.
Mit einem Doppelklick auf das Symbol starten Sie das Client-Programm.

08.2010/V 1.2 17
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Um das Client-Programm mit Parametertbergabe zu starten, gehen Sie so vor:
1. Fuhren Sie den Mauszeiger auf das VerknlUpfungssymbol fir das Client-Programm.
2. Offnen Sie das Pull-Down-Men(i {iber einen rechten Mausklick.

3. Wabhlen Sie Eigenschaften. Das Fenster Eigenschaften von Verkniipfung mit hscli-
ent.exe Offnet sich (siehe Bild 2.14).

Eipenschaften von Verkniipfung mit hsclient.exe @@

| Allgemein | Verkniipfung | K

EP ] Verkniipfung mit hsclent exe

Zielyp: Armwendung

Zigloit: hisclient

Ziel: .xpzi\hsdenl\hsciem.ene 0 T150 willi sydewt |
Ausfiihren in: C:\Programme’GIR4Hs2haZexp21 \heclient |

T astenkombination: Keine |

Ausfiibren: | Normales Fenster b |
Kommentar: |
[ Ziel suchen, ] lArr_lslss.éw\hnl ] [ E numitert ]

] 0K I f Abbrechen ] [Uhernahmem]

Bild 2.14: Eigenschaften der Programmverkniipfung

Wahlen Sie die Registerkarte Verknlpfung.

4. Geben Sie in der Zeile Ziel hinter hsclient.exe die Parameter ein (durch Leerzeichen
getrennt), mit denen das Client-Programm gestartet werden soll. Hierbei wird die Pfa-
dangabe einschlielllich des Programms in Hochkommata eingeschlossen,

z. B. "C:\Prog\hsclient.exe” ...
5. Klicken Sie auf Ubernehmen. Die neuen Einstellungen werden gespeichert.
6. Klicken Sie auf OK. Das Fenster schlief3t sich.

@ Hinweis: Mehrere verknupfungen auf dem Desktop.

Sie konnen fur lhr Client-Programm eine beliebige Anzahl von Verknipfungen erstellen.
Dadurch lasst sich in Verbindung mit der Parameterlibergabe schnell zwischen verschiede-
nen Designs, Refreshraten, Home- bzw. FacilityServern und Benutzern umstellen.

Beim nachsten Start des Client-Programms Uber die Verknlpfung auf Ihrem Desktop wer-
den die von Ihnen vorgegebenen Parameter berlcksichtigt.
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2.6.1 Liste der moglichen Parameter
Nachfolgend erhalten Sie eine Ubersicht Gber die méglichen Parameter:

Positionierung des Clients auf dem Bildschirm durch Parametertbergabe
(Parameter 1: Rahmen, Position, im Vordergrund)

- 0 far ,rahmenlos”

- 1 fGr ,mit Rahmen”

- 10 far ,mit Rahmen, Fenster wird normal angezeigt”

- 11 fUr ,mit Rahmen, Fenster immer im Vordergrund”

- 0000000000 fur ,,rahmenlos, nicht immer im Vordergrund, Position xQy0”
- 1100550055 fur ,mit Rahmen, immer im Vordergrund, Position x65y55

Anmerkung: Positionen muissen immer 4-stellig sein. Freie Stellen sind also mit fihrenden
Nullen aufzufillen. Werden alle Optionen des ersten Parameters genutzt, ergibt sich ein 10
Zeichen langer Parameter.

Beispiel fir alle Parameter:

hsclient.exe 1100550055 Key Benutzernahme Passwort

Erfolgt der Aufruf des Client-Programms nur mit einem Parameter, erscheint trotzdem wie-
der die Login-Maske. Ein Einloggen mit Parameterlibergabe setzt immer die Eingabe aller
Parameter voraus.
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2.7 Verlassen des laufenden Client-Programms

Um das Client-Programm wieder zu verlassen, klicken Sie auf das SchlieRen-Symbol des
Fensters (siehe Abbildung 2.15).

Bei der Darstellung ohne Rand loggen Sie sich bitte zuerst tUber den HomeServer bzw. Faci-
lityServer-Befehl Logout auf der Visu-Oberflache aus. SchlieRen Sie danach das Client-Pro-
gramm durch die Tastenkombination ALT/F4.

[
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Bild 2.15: Verlassen des Client-Programms liber das SchlieBen-Symbol
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